
Projet terrain avec Mergin Maps 
et le réseau Centipède RTK

Organiser et mettre en œuvre un camp de terrain pour collecter des 
données géoréférencées avec des smartphones
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Projet de cartographie d’une plantation de vigne
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Un module d’acquisition de données terrain

• Groupe de 30 étudiants

• Module de 2 semaines :

• 1 jour pour découvrir et paramétrer une chaîne d’acquisition

• 1 journée de terrain

• 2 jours de traitement de données
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Objectif de cartographier les plants



Chaine d’acquisition

Un récepteur RTK par groupe 
connecté au réseau Centipède RTK

Un smartphone par groupe

Carte du réseau Centipède RTK, https://docs.centipede.fr/

« Gilles vk agriculteur du Loiret » Youtube



Chaine d’acquisition

Un récepteur RTK par groupe 
connecté au réseau Centipède RTK

Un smartphone par groupe

Application Lefebure pour 
connecter le récepteur RTK 

au smartphone par bluetooth
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Chaine d’acquisition

Un récepteur RTK par groupe 
connecté au réseau Centipède RTK

Plugin Mergin pour synchronizer les données sur 
Qgis depuis le cloud Mergin.

Un smartphone par groupe

Application Lefebure pour 
connecter le récepteur RTK 

au smartphone par bluetooth

Application Mergin Maps pour collecter 
les données sur les téléphones en mode 
collaboratif (https://fr.merginmaps.com/)

https://fr.merginmaps.com/
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Quelques images 
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Quelques images 



Quelques images 
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Quelques images 
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Quelques images 
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La plateforme Cloud de Mergin Maps

• Permet de :

• Gérer les droits du projet 

• Gérer l’accessibilité du projet

• Récupérer les données (.gpkg)

• Rechercher d’autres projets publics
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Synthèse sur cette expérience avec Mergin Maps

• Disponible sous iOS et android
• Gratuit dans un cadre académique
• Peut être déployé en mode 100% smartphone 

sans maitriser Qgis
• Compatible avec Qgis via le Plug in Mergin
• Permet :

• Un paramétrage de formulaire simple et complet 
depuis le smartphone,

• Une saisie multi-opérateur,
• Un fonctionnement hors connexion,
• De récupérer les données sous un format SIG (.gpkg)
• D’utiliser un récepteur centimétrique RTK (bonus),
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Synthèse sur cette expérience avec Mergin Maps

• Des perspectives à plusieurs niveaux :
• Installer une base Centipède de référence sur 

une établissement pour contribuer au réseau 
(IGN, géodésie, géolocalisation RTK)

• Assembler un rover RTK (imprimante 3D, GNSS 
RTK)

• Paramétrer et mettre en œuvre de la collecte de 
données terrain géoréférencé (Mergin Maps)

• Valoriser les données collectées dans des 
modules SIG 
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Autre application : cartographie centimétrique des 
pieds manquants sur le Domaine viticole de l’école
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